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NAVODILA ZA MONTAŽO VINILNE TALNE 

OBLOGE: S POLNIM POVRŠINSKIM 

LEPLJENJEM NA PODLAGO

 1. SPLOŠNO

Neustrezna vgradnja lahko povzroči trajne poškodbe in situacije, 
ki jih garancijski pogoji ne krijejo, zato pred vgradnjo pazljivo 
preberite navodila, upoštevajte splošne pogoje za vgradnjo in 
pravila, ki veljajo v stroki, ter evropske standarde in priporočila 
strokovnih združenj s področja priprave podlage in polaganja 
talnih oblog. Priporočamo, da lepljenje talnih oblog izvajajo le 
profesionalci, ki so ustrezno opremljeni z znanjem, orodjem 
in izkušnjami, tudi za presojo ustreznosti podlage ter njeno  
strokovno pripravo. Vgradnja spada med zaključna dela in naj se 
začne šele po tem, ko so končana vsa groba, mokra in umazana 
dela na objektu. 

 2. UPORABA

Vinilne talne obloge so primerne za vgradnjo v notranje 
stanovanjske in poslovne prostore. Namembnost, odpornost in 
lastnosti so označene na embalaži vinilne talne obloge.

 3. ROKOVANJE, SKLADIŠČENJE, KONTROLA IN          
 TEMPERIRANJE PRED VGRADNJO

3.1 Pregled materiala
Med transportom in skladiščenjem s paketi ravnajte pazljivo, da 
se talne obloge ne poškodujejo.

Po dobavi in še pred vgradnjo preverite:
• ustreznost dekorja – mora potrditi naročnik talne obloge še 

pred polaganjem, poznejše pritožbe niso možne 
• oznako šarže
• morebitne vidne poškodbe ali napake na embalaži, izdelkih 

ali posameznih ploščah
• ustreznost količine dobavljenega materiala (upoštevajte 

dodatek za odpadek).

Kljub skrbnim proizvodnim in kontrolnim postopkom, 
skladiščenju in transportu še vedno obstaja možnost poškodb 
ali odstopanj v kakovosti materiala. Sprotno vizualno kontrolo 
vinilnih plošč pred/med vgradnjo izvaja polagalec.

Polagalec mora pred vgradnjo pregledati vsako ploščo in 
izločiti morebitne neustrezne plošče. 
Dobavitelj je dolžan zamenjati morebiten neustrezen material, 
ne krije pa stroškov odstranitve in ponovne vgradnje plošč, ki 
bi že bile vgrajene z vidno napako.

Če je ob polaganju ugotovljena napaka, nesprejemljiva 
pomanjkljivost ali kakršna koli neustreznost materiala, je 
polagalec dolžan takoj prekiniti vgradnjo in se s kupcem in 
dobaviteljem dogovoriti o najprimernejši rešitvi.

3.2 Priprava in temperiranje materiala
Pred vgradnjo je nujno pakete z vinilnimi ploščami vsaj 48 ur 
temperirati v prostoru namestitve.

Pakete za temperiranje vedno položite na vodoravno, ravno, suho, 
čisto in zasenčeno površino, oddaljeno od sten, radiatorjev, peči 
in drugih virov toplote ter od steklenih površin, skozi katere bi 
lahko sevala sončna toplota.

Pred začetkom temperiranja morajo biti v prostorih vzpostavljeni 
naslednji pogoji:
• temperatura prostora: 18–24 °C
• relativna zračna vlažnost: 40–65 %
• okna morajo biti zasenčena
• prostori morajo biti zaprti brez prepiha in dobro očiščeni
• drugih sočasnih del se v prostorih polaganja ne izvaja.

Vsi našteti pogoji morajo biti zagotovljeni in nespremenjeni 
vsaj 48 ur pred vgradnjo, ves čas vgradnje in najmanj 48 ur po 
končani vgradnji, do utrditve lepila. Klimatsko temperaturni 
pogoji morajo ostati znotraj zgoraj priporočenih vrednosti tudi 
ves čas uporabe talne obloge.

V eni postavitvi je lahko za temperiranje po višini zloženih 
največ 5 paketov. Med postavitvami naj bo vsaj  10 cm prostora, 
kar omogoča boljše kroženje zraka in hitrejše temperiranje. 
Priporočamo, da je dekorativna stran vinila obrnjena navzgor. 

Temperirani morajo biti vsi materiali, vključno z lepilom.

V času priprav na polaganje, temperiranje in samo polaganje mora 
biti prostor s talno oblogo zaprt in zaščiten pred nečistočami in 
nepooblaščenimi vstopi tretjih oseb. Okna moraj biti zasenčena. 

Pravilno temperiranje zagotavlja večjo fleksibilnost izdelka, 
lažjo vgradnjo in zmanjšuje tveganje za nastanek odprtih 
spojev.

 4. TALNO OGREVANJE

Vinilne talne obloge so primerne za vgradnjo na toplovodno talno 
ogrevanje, vgrajeno v estrih.

Ogrevalni sistem mora biti vgrajen skladno z navodili proizvajalca 
in najmanj 30 mm pod površino estriha, z namenom dobre 
razpršitve temperature po celotni površini. 

Pred vgradnjo na ogrevan estrih je treba izvesti celoten standardni 
protokol zagona in sušenja estriha s talnim ogrevanjem. Glej in 
upoštevaj posebna navodila za izvedbo protokola ogrevanja.

Talno ogrevanje je treba izklopiti najmanj 48 ur pred vgradnjo, 
da se podlaga pred polaganjem ustrezno ohladi na  18–2 0 °C. 
Ponovno se ga lahko postopno zažene najprej 48 ur po končani 
vgradnji, oziroma ko je lepilo povsem utrjeno. Prvi zagon talnega 
ogrevanja po vgradnji mora biti postopen z blagim režimom 
dviganja temperature po največ 3–5 °C na dan, dokler ne 
dosežemo optimalne temperature, vendar ne več kot na 27 °C.

Najvišja splošno dovoljena temperatura na površini talno ogrevane 
obloge znaša 27 °C. Najvišja temperatura tal je običajno dosežena 
pod preprogami, pohištvom in podobnimi mesti, kjer je odvajanje 
toplote slabše. Če stavba ni dovolj toplotno izolirana, mogoče s 
27°C ne bo doseženo željeno toplotno ugodje v prostoru. V tem 
primeru je potreben dodatni vir ogrevanja, ne dvig temperature 
tal. 

4.1 Posebnosti električnega talnega ogrevanja
Vgradnja vinilnih talnih oblog na električno talno ogrevanje je 
dovoljena, vendar mora biti ogrevalno telo vgrajeno najmanj 30 
mm pod površino estriha.

Največja dovoljena efektivna moč ogrevalnega sistema znaša do 
60 W/m². Med ogrevanim in neogrevanim delom talne obloge 
mora biti izvedena dilatacija.

Temperatura mora biti sistemsko regulirana in omejena tako, da 
temperatura na najtoplejšem delu površine tal nikoli ne preseže 
27°C. Sistem mora biti krmiljen preko pametnega termostata, ki 
meri tako temperaturo zraka kot temperaturo v estrihu. Cel sistem 
mora biti vgrajen s strani strokovnjaka.

Vgradnja na električne preproge, vgrajene tik pod površino, ni 
dovoljena in ni pokrita z garancijo proizvajalca.
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 5. BARVNI ODTENKI

Med proizvodnjo plošč lahko pride do minimalnih razlik v barvnih 
odtenkih posameznih plošč. Takšne razlike so običajen pojav in 
niso predmet reklamacije. Med različnimi serijami/šaržami lahko 
pride do opaznejših barvnih razlik, zato ne priporočamo mešanja 
plošč različnih šarž v istem prostoru. 

Za enotnejši izgled priporočamo, da se med vgradnjo plošče 
jemljejo izmenično iz vsaj treh različnih paketov iste šarže in 
se med polaganjem med seboj mešajo. 

 6. DIMENZIJSKA STABILNOST IN VIDNOST SPOJEV

Vidni spoji so značilna lastnost vinilnih talnih oblog. Na njihovo 
vidnost vplivajo predvsem:
• temperatura prostora in tal,
• temperaturna nihanja (tudi zaradi delnega osončenja),
• vrsta, kakovost, vlažnost in pripravljenost podlage,
• vrsta uporabljenega lepila,
• natančnost vgradnje.

Vinilne talne obloge so dimenzijsko stabilne pri manjših 
temperaturnih nihanjih, večinoma pa so vinili občutljivi na 
večje in hitre temperaturne spremembe.

6.1 Vgradnja na območjih z velikimi steklenimi površinami
Pri vgradnji na območjih, ki so močno izpostavljena neposredni 
sončni svetlobi in njegovemu toplotnemu sevanju, kot na primer 
ob steklenih stenah, pod steklenimi strehami, strešnimi okni, 
priporočamo, da se glede izbire talne obloge in načina vgradnje 
predhodno posvetujete s strokovnjakom.

Na takšnih mestih priporočamo svetlejše dekorje in ustrezen 
način vgradnje. Kot glavni zaščitni ukrep priporočamo senčenje 
z zunanjimi senčili. Če temperatura talne obloge bistveno preseže 
30°C, lahko to na talni oblogi pusti trajno vidne posledice.

Na območjih z močnim sončnim sevanjem priporočamo uporabo 
kakovostnih namenskih  dvokomponentnih PU-lepil ali lepil na 
bazi MS, po priporočilih proizvajalca lepil.

Izpostavljenost neposredni in dolgotrajni sončni svetlobi lahko 
privede do povečane svetlobne degradacije, ki se odrazi v 
povečanih barvnih razlikah med bolj in manj izpostavljenimi deli 
talne obloge.

 7. PRIPRAVA PODLAGE

Kakovostna in ustrezno pripravljena podlaga lahko ključno 
vpliva na dober končni rezultat vgradnje vinilnih plošč. Tik 
pred polaganjem je treba podlago temeljito očisti in posesati z 
industrijskim sesalcem.

Zahtevane lastnosti podlage:
• nosilna, stabilna, brez razpok in nepravilnosti,
• ravna in gladka, brez stopničastih prehodov, največje 

dovoljene neravnine 2–3  mm/tm,
• permanentno suha in ustrezno vpojna,
• čista, brez prahu in ostankov drugih snovi,
• ustrezno toplotno-, zvočno- in hidroizolirana,
• dilatacije v podlagi moraj biti ustrezno pripravljene,
• brez ostankov starih lepil in drugih snovi, ki bi lahko imele 

kemični vpliv na lepilo ali vinil.

Največja dovoljena preostala vlažnost podlage:

Če podlaga ni dovolj ravna, gladka ali ustrezno vpojna, jo je treba 
izravnati s slojem izravnalne mase v debelini najmanj 3 mm ali 
drugače sanirati. Izravnalna masa mora biti strokovno izbrana 
in vgrajena na podlago v skladu z navodili in tehničnimi listi 
proizvajalca mase. Eden ključnih korakov je poskrbeti za dober 
oprijem izravnalne mase na podlago.

V primeru neustrezne podlage se nepravilnosti lahko preslikajo 
na površino vinilnih plošč, povzročijo odstopanje, madeže, reže 
ali druge težave.

Vgradnja vinilne talne obloge preko dilatacij, gibljivih reg v 
podlagi ali nestabilne podlage ni dovoljena.

Posebnosti starih, obstoječih podlag:
Mehke, npr. tekstilne podlage, topli podi, vinili in katerekoli 
plavajoče položene talne obloge niso primerna podlaga in jih je 
treba v celoti odstraniti, skupaj z ostanki starih lepil. Obstoječe 
keramične ploščice in lesene podlage je nujno temeljito očistiti, po 
potrebi razmastiti, prebrusiti ter nato nadgraditi z dovolj debelim 
(minimalno 3 mm) slojem ustrezne izravnalne mase. Pri starih oz. 
obstoječih podlagah je nujno vedno poskrbeti za permanentno 
suhost, kompaktnost in stabilnost ter dober oprijem izravnalne 
mase na podlago z uporabo ustreznih primerjev (temeljnih 
premazov). 

 8. LEPLJENJE

Najpozneje pred začetkom del morata polagalec in naročnik 
dogovoriti smeri polaganja, izvedbo prehodov, dilatacij in 
detajlov, vzorcev polaganja in druge posebnosti  glede na 
zahteve naročnika. 

V posamezne prostore vgrajujte plošče iste šarže.

Če so na spodnji strani vinilov puščice ali drugi znaki za smer 
polaganja, morajo biti vse plošče vgrajene s puščicami v isti smeri.

Za lepljenje je nujno uporabiti visokokakovostno, namensko lepilo, 
primerno za LVT-vinilne plošče.

V zahtevnejših pogojih, predvsem pri:
• tveganju pogostejše površinske vlažnosti,
• pogostem ali intenzivnem mokrem čiščenju,
• pričakovanih višjih temperaturah,
• pričakovanih visokih mehanskih točkovnih obremenitvah
je treba vgradnjo izvajati s specialnimi lepili, ki so kos takšnim 
ekstremnim pogojem.

Lepljenje se lahko začne v ravni liniji ob izbrani steni, sredi prostora 
ali po dogovoru. Še posebej v primeru polaganja vzorcev (ribja 
kost, chevron …) je treba prostore predhodno dobro premeriti, 

Vrsta podlage Najvišja dovoljena 
preostala vlažnost

Cementni estrih 2,0 % CM meritev

Cementni estrih s talnim 
ogrevanjem

1,8 % CM meritev

Anhidritni estrih 0,5 % CM meritev

Anhidritni estrih s talnim 
ogrevanjem

0,3 % CM meritev

Lesene podlage (OSB plošče, 
obstoječi parket, iverne plošče …)  

7–9%
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predvideti detajle in označiti izhodiščna mesta ter začrtati vodilne 
linije za polaganje.

Nanos lepil mora biti količinsko ustrezen. Ustrezna velikost zob 
zobate lopatice se izbere skladno z navodili in tehničnim listom 
proizvajalca lepila, vrsto talne obloge in podlage. Izrabljene ali 
poškodovane lopatice ni dovoljeno uporabljati. Nanos lepila mora 
biti enakomeren po celotni površini. 

Pri uporabi lepila je treba upoštevati navodila za delo, predpisani 
čas odzračevanja disperzijskega lepila in odprti čas, kot ga določa 
proizvajalec lepila. Lepilo nanesti le na tolikšen del površine, kot 
ga polagalec lahko položi v odprtem času lepila, upoštevaje tudi 
pogoje v prostoru.

Pri vgradnji je treba vsako vinilno ploščo dobro pozicionirati in po 
celotni površini dobro pritisniti ob podlago. Položeno površino je 
treba večsmerno povaljati z vsaj 50 kg težkim valjarjem, dokler 
je lepilo še sveže.

Do popolne utrditve lepila površine ne smemo kakorkoli 
obremenjevati, odlagati pohištva, čistiti ipd.

V času do popolne utrditve lepila (vsaj 48 ur po koncu 
polaganja):
• ne spreminjajte temperaturnih in klimatskih pogojev v 

prostoru,
• ne spreminjajte temperature talnega ogrevanja,
• ne dvigujte senčil oziroma ne izpostavljajte talne obloge 

direktnemu sončnemu sevanju.

Za doseganje najboljšega končnega rezultata je poleg 
natančnega polaganja ključnega pomena, da so material, 
podlaga, prostor in lepilo pred vgradnjo ustrezno pripravljeni 
in temperirani ter da se pogoji med vgradnjo in utrjevanjem 
lepila ne spreminjajo in ne obremenjujejo.

 9. PO VGRADNJI

Vinilna talna obloga potrebuje ustrezno nego, čiščenje in 
vzdrževanje, kar skupaj z ustreznimi pogoji v prostorih bistveno 
podaljša življenjsko dobo in zadovoljstvo s talno oblogo.

Po vgradnji je treba prostore ves čas ustrezno temperirati 
na bivalno temperaturo, odvisno od letnega časa (24 ur na 
dan/365 dni v letu). Idealna temperature zraka je med 18 
in 24 °C, relativna zračna vlažnost med 40 in 65 %, najnižja 
temperatura tal 16°C. Sprememba temperature lahko povzroči 
nastanek režic med vinilnimi ploščami.

9.1 Zaščitni ukrepi
Preventivni ukrepi so vedno boljši kot kurativa.

Ob izvajanju zaključnih in pleskarskih del vinil zaščitite s 
kratkotrajnim pokrivanjem.

Prostore zaščitite pred vnosom nečistoč. Na vhode namestite 
kakovostne predpražnike, ki bistveno zmanjšajo vnos peska, vlage 
in nečistoč v prostore, kar varuje pred poškodbami.

Pohištvo, gospodinjske aparate in druge težke predmete je med 
premikanjem treba dvigniti in jih ne potiskati ali vleči po tleh, saj 
lahko s tem poškodujete talno oblogo in povzročite trajne sledi.

Noge pohištva naj bodo ustrezno zaščitene s filci. Velikost 
naležne površine mora biti ustrezna. Po potrebi pod noge težkih 
predmetov ali pohištva vstavite podložke, ki težo razporedijo na 
večjo površino.

Pisarniški in podobni stoli s kolesci morajo imeti nameščena 
mehka kolesca tip “W”. V primeru trdih plastičnih kolesc je nujno 
pod pisarniške stole namestiti namenske polikarbonatne zaščitne 
plošče. Te priporočamo tudi pod močneje obremenjenimi deli tal, 
posodami s hrano in vodo za živali, garderobami z mokrimi čevlji, 
dežniki in podobnimi mesti.

Talno oblogo ščitite pred mehanskimi poškodbami. 

Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, ki lahko poškodujejo 
površino vinilne talne obloge.

Vinila ne izpostavljajte vročim predmetom.

9.2 Talne obloge ne izpostavljajte agresivnim snovem
Vinilnih talnih oblog ne izpostavljajte agresivnim snovem, kot so:
• močna topila (aceton, nitro razredčilo …), 
• močne kisline in baze, 
• belila, peroksid, barve za lase in podobni preparati, 
• belila na bazi klora in močno koncentrirana razkužila,
• agresivna čistila, amoniak, varekina,
• asfalt, bitumen in nekateri plastifikatorji,
• guma, kavčuk,
• in drugo.

Morebitna razlitja odstranite takoj. Nekatere snovi lahko 
vinil poškodujejo hitro, druge po nekoliko dolgotrajnejšem 
delovanju, zato mesto večkrat očistite z mlačno vodo in 
nevtralnim čistilom. 

Vinil ob dolgotrajnejšem stiku z gumo pogosto reagira s trajnimi 
barvnimi spremembami. Ne uporabljajte predpražnikov z 
gumiranim hrbtiščem, gumijastih zaščit pohištva, kolesc stolov in 
sedežnih garnitur, obuval ipd. V avtosalonih pod gume namestite 
zaščitne plošče. 

9.3 Čiščenje in vzdrževanje
Talna obloga po končani vgradnji in osušitvi lepila potrebuje 
osnovno intenzivnejše, lahko strojno čiščenje.

Za vsakodnevno čiščenje zadostuje pometanje z mehko ščetko ali 
sesanje z ustreznim nastavkom ter občasno (tedensko) brisanje 
z vlažno krpo z uporabo ustreznega kakovostnega čistila. Vedno 
upoštevajte navodila na čistilih in drugih sredstvih za nego. 

Površino vinilnih talnih oblog najpogosteje trajno poškodujejo 
pesek in kamenčki, neustrezne noge stolov in sedežnih garnitur, 
pohištva ter vtiskanje, drsanje ali  vlečenje težjih predmetov po 
talni oblogi. Pomembno je, da pred mokrim čiščenjem talno 
oblogo očistimo po suhem postopku, saj tako odstranimo trde 
nečistoče, ki bi se sicer lahko »ugnezdile« v krpi in med postopkom 
mokrega čiščenja razile talno oblogo.

Nekatere vrste čistil in čistilnih pripomočkov so do vinila lahko 
agresivne in škodljive, kar se lahko opazi šele po dolgotrajnejši 
uporabi. Ne priporočamo uporabe večnamenskih in »čudežnih« 
čistil in pripomočkov, med katere spada tudi parni čistilec. V 
Alpodu vam lahko ponudimo kakovostna čistila in vam svetujemo 
glede njihove uporabe in postopkov.  

Priporočamo, da morebitna nova in neznana sredstva, postopke 
ali pripomočke najprej testirate na majhni površini, na očem 
skritem kotičku vinila.   

9.4 Zaščita površine vinila, popravila in zamenjava plošč
Obstajajo materiali, ki z dodatnim slojem površino vinila ščitijo pred 
obrabo. Zahtevnejši premazi so namenjeni le profesionalnemu 
nanosu, medtem ko so enostavnejši primerni tudi za samostojno 
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uporabo končnih kupcev. Ob nanosu se lahko spremenijo izgled 
in sijajnost prvotne površine vinila. Pred njihovim nanosom mora 
biti površina vinila zares temeljito očiščena z namenskimi čistili.  
Kakovostni premazi so lahko učinkovita zaščita, ki talni oblogi 
podaljša življenjsko dobo. Pri večjih obremenitvah je treba zaščitni 
premaz po določenem času obnoviti. Običajna zahteva je, da se 
pred obnovo opravi odstranitev starega, predhodnega premaza, 
kar je zaradi odličnega oprijema lahko zahtevno delo. 

V primeru poškodb lahko mojster nekatere poškodbe plošč 
in praske vsaj delno sanira. V primeru večjih poškodb obstaja 
možnost lokalne zamenjave posameznih plošč. Predlagamo, 
da za ta namen  primerno shranite plošče, ki so vam ostale od 
polaganja.  

NAVODILA ZA MONTAŽO VINILNE TALNE 

OBLOGE: S POLNIM POVRŠINSKIM 

LEPLJENJEM NA PODLAGO


